
Im Außenbereich der Kita erschließt 
ein Holzsteg die Spielplatzfläche. 
Die zwei BSH-Träger aus Fichtenholz 
werden über einen stählernen Wind-
verband gekoppelt. Die Träger sind 
seitlich mittels einer Stülpschalung 
und oberseitig durch ein Abdeckblech 
konstruktiv geschützt. Der Brücken-
belag besteht aus der besonders 
dauerhaften Holzart Lärche. Das 
Staketengeländer, ebenfalls aus Lär-
chenholz, bringt die Brücke in einen 
schönen Kontrast zur begrünten 
Anlage.

Holzsteg der ActivKid Kita in Mannheim
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PROJEKT
Kita ActivKid Verbindungssteg
D-68163 Mannheim

BAUHERR
Grundstücksverwaltung Hans-Thoma-
Strasse GbR

PLANUNG
Ingenieurbüro Miebach

HOLZBAU
Schaffitzel Holzindustrie GmbH + 
Co.KG

TECHNISCHE DATEN
Länge gesamt
18,0 m
Breite
2,0 m
Stützweite
ca. 16,22 m
Brückenklasse
Fuß-/Radwegbrücke gem. EC 1-2
Brückenart
Balkentragwerk

DECKBRÜCKE (Balkentragwerk)

MANNHEIM
Baujahr 2019

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.  
www.holzbrueckenbau.com   info@holzbrueckenbau.com

Ansicht des Verbindungsstegs
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