
Ansicht Aufgang und linker Teil mit abgehang-
ener Stahlfahrbahn

Das Trogbauwerk aus BSH befindet 
sich in Dachebene und trägt die 
abgehangene Stahlfahrbahn. Der 
konstruktive Holzschutz wird durch 
ein oberseitiges Pultdach und eine 
seitliche Verkleidung gewährleistet.

Ansicht Mittelteil mit Holzverschalung

Abgehangene Decke mit integrierten Versor-
gungsleitungen
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PROJEKT
Überführung Bahnhof Hoppegarten
D-15366 Hoppegarten

BAUHERR
Gemeinde Hoppegarten

PLANUNG
Ingenieurbüro Miebach

HOLZBAU
Schaffitzel Holzindustrie GmbH +
Co. KG

TECHNISCHE DATEN
Länge gesamt
47,0 m
Breite
3,6 m 
Stützweite
14,0/4,0/29,0 m
Brückenklasse
Fußgängerbrücke
Brückenart
Balkentragwerk

TROGBRÜCKE (Balkentragwerk)

HOPPEGARTEN
Baujahr 2007

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.  
www.holzbrueckenbau.com   info@holzbrueckenbau.com

Montage bei Nacht während kurzer Sperrzeiten


