
Transport des Fachwerkträgers, der im Werk
vorfertigt wurde. Auch der Bohlenbelag ist
schon vorhanden.

Ansicht auf die überdachte Fachwerkbrücke
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PROJEKT
Fachwerkbrücke Emmendingen 
D-79312 Emmendingen

BAUHERR
Regierungspräsidium Freiburg

PLANUNG
Schaffitzel GmbH

HOLZBAU
Schaffitzel Hilzindustrie GmbH + 
Co.KG

TECHNISCHE DATEN
Länge gesamt
36,0 m
Breite
3,5 m
Stützweite
6,0/24,0/6,0 m
Brückenklasse
Fuß-/Radwegbrücke
Brückenart
Fachwerktragwerk, überdacht

Überdachte Fachwerkbrücke aus 
blockverleimtem Douglasien-BSH,
an deren rechtem Brückenkopf ein 
Pavillon angeschlossen ist. Eine 
Untergurtverkleidung aus Douglasi-
en-Dreischichtlamellen schützt das 
Tragwerk. Der Rundstahlverbund 
dient der Aussteifung.

FACHWERKBRÜCKE (Fachwerktragwerk)

EMMENDINGEN
Baujahr 2002

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.  
www.holzbrueckenbau.com   info@holzbrueckenbau.com

Montage der Fachwerkbrücke, die vorher
auf der Baustelle aus den vorgefertigten
Bauteilen aus dem Werk zusammengesetzt
wurde.

Ansicht auf die schützende Verkleidung


