
Montagearbeiten

Konstruktiver Holzschutz

Gemessen an ihrer Standzeit von 30 
Jahren ist die Flößerbrücke in einem 
guten Zustand; dennoch war es not-
wendig einige Schäden, entstanden 
an Bauwerksknoten der ungeschütz-
ten Holzbrücke, zu sanieren.

Im Zuge dieser Sanierung wurden 
Untergurte getauscht, schadhafte 
Holzteile zurückgeschnitten und 
mit Knotenverstärkungen aus Stahl 
überbrückt. Auch wurde, gemäß dem 
aktuellen Stand der Technik ein kons-
truktiver Holzschutz nachgerüstet in 
Form von seitlichen Verkleidungen 
und der Verlängerung des Dachüber-
stands. Der Bohlenbelag und das 
Geländer wurden ebenfalls erneuert.

Sanierte Flößerbrücke
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PROJEKT
Sanierung Flößerbrücke 
D-76571 Gaggenau

BAUHERR
Stadt Gaggenau

PLANUNG 
Ingenieurbüro Miebach

HOLZBAU
Schmees & Lühn

TECHNISCHE DATEN 
Länge gesamt
60,0 m
Breite
3,0 m
Stützweiten
15,0 m, 15,0 m, 15,0 m 
Brückenklasse
Fuß-/Radwegbrücke 
Brückenart 
Fachwerktragwerk

FACHWERKBRÜCKE (Fachwerktragwerk)

GAGGENAU
Sanierung 2020

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.  
www.holzbrueckenbau.com   info@holzbrueckenbau.com

©
 IB

 M
ie

ba
ch

©
 IB

 M
ie

ba
ch

©
 IB

 M
ie

ba
ch


