
Fertige Brücke ohne Verkleidung
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PROJEKT
Rad- und Fußwegbrücke in Anaklia, 
Georgien 
GEO, Anaklia

BAUHERR
Staat Georgien

PLANUNG
Leonhardt, Andrä und Partner VBI AG
Fast + Epp GmbH

HOLZBAU
Hess Timber GmbH & Co. KG 
für Caucasus Road Project

Die insgesamt 504m lange Bürcke 
überspannt in zwei Teilabschnitten 
die Mündung des Inguri ins Schwarze 
Meer.

Der Überbau aus einem dreigurtigen, 
räumlichen BSH-Fachwerkträger mit 
6,80 m Breite und 3,60 m Bauhöhe 
überbrückt in den Regelbereichen 48 
m Spannweite, im Schrägseilbereich 
mit einem zusätzlichen Mittelgurt in 
der Seilebene 84 + 60 m Spannweite.
Der Pylon ragt 35 m über das Deck 
und trägt mit 6 Seilpaaren den Ver-
steifungsträger, der durch vernagelte 
Furnierschichtplatten ausgesteift wird.

PYLONBRÜCKE (Schrägseiltragwerk)

ANAKLIA
Baujahr 2011

Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V.  
www.holzbrueckenbau.com   info@holzbrueckenbau.com

Untersicht (dreigurtiger Fachwerkträger)
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Isometrie Überbau

1: räumlicher Fachwerkträger
2: Furnierschichtplatten als Scheibe
3: Abdichtung aus glasfaserverstärktem PVC
4: Gehbelag/Lagerhölzer aus Kastanie
5: Stahlgeländer
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Gesamtansicht
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Herausgeber: 

TECHNISCHE DATEN
Länge gesamt
504,0 m
Breite
6,8 m
Stützweite
Schrägseilbrücke 84,0; 60,0 m
Regelfelder 48,0 m
Brückenklasse
Fuß-/Radwegbrücke
Brückenart
Pylonbrücke

Der Abbund erfolgte in Deutschland, 
die Vormontage der Fachwerkträger 
mit Knotenblechen und Stabdübeln, 
sowie verleimten Gurtstössen fand 
auf einem eigens aufgeschütteten 
Damm direkt am Einbauort statt. An-
schließend wurden die Teilsegmente 
mit Mobilkränen eingehoben. 
Die Vernagelung der Scheibe erfolgte 
von Hand durch lokale Arbeitskräfte.

Die ursprünglich geplante seitliche 
Verkleidung mit Kastanienholz wurde 
durch transparente Polycarbonat-
platten ersetzt, da die Ansicht des 
Fachwerkträgers großen Gefallen 
beim Bauherrn fand.
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Ansicht vom Brückendeck aus
©

 C
au

ca
su

s 
Ro

ad
 P

ro
je

ct

Ansicht des verkleideten Überbaus
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Innenansicht Überbau
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Mittelpfeiler mit Pylon
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