
Vorwort zum Wartungshandbuch 

Grünbrücke in Holzbauweise 
 

Ziel 

Das Wartungshandbuch gibt dem Baulastträger bauwerksspezifische Hinweise zur qualitätsgerechten 
regelmäßigen Wartung der Grünbrücke Wiesenhagen (Bauwerks-Nr. 3845524 0). Durch eine 
regelmäßige, gewissenhafte und speziell auf das Bauwerk abgestimmte Wartung soll die 
Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit der Brücke sichergestellt werden. Ziel ist es, 
Schäden, basierend auf hohen Holzfeuchten, Verschmutzungen und biotischen Einwirkungen zu 
vermeiden. Weiterhin wird auf die Instandsetzung der Portalverschalung verwiesen, welche wegen 
der Konzipierung als Verschleißteil nach einer entsprechenden Nutzungsdauer erforderlich sein wird.  

Ein weiterer Hinweis wird zu einem Instandsetzungskonzept gegeben, welches bereits in der Planung 
des Bauwerks entwickelt wurde und den Austausch bzw. die Reparatur einzelner Bögen ermöglichen 
soll. 

 

Anwendung 

Das Wartungshandbuch ist eine Anlage zum Bauwerksbuch. Es obliegt dem Baulastträger, die 
angegebenen Hinweise umzusetzen, da dieser für die Erhaltung des Bauwerks zuständig ist. Das 
vorliegende Wartungshandbuch gilt ausschließlich für das Bauwerk 3845524 0. 

 

Hinweis 

Für die Grünbrücke Wiesenhagen wurde zusätzlich zum Wartungshandbuch ein Prüfhandbuch 
erstellt. In diesem sind die Aufgaben für die laufende Beobachtung (i. d. R. zweimal jährlich) und die 
jährliche Besichtigung sowie für die Einfache Prüfung und die Hauptprüfung detailliert erläutert. 

Es wird empfohlen, die Checkliste für die laufende Beobachtung und die Besichtigung, welche 
Bestandteil des Prüfhandbuches ist, parallel zum Wartungshandbuch zu verwenden. Da laufende 
Beobachtung und Besichtigung Grundlage für die Festlegung der notwendigen Wartungsarbeiten 
sind, ist damit eine zielgerichtete und wirtschaftliche Bauwerksüberwachung möglich. 
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1. Bestandsdaten, Bauwerksskizze 
1.1 Übersichtsblatt 
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2. Bauwerksspezifische Hinweise und Anweisungen zur Unterhaltung des 
Bauwerks 

2.1 Allgemeines 

Für Holzbrücken ist die Umsetzung eines konsequenten Wartungskonzepts besonders wichtig, da bei 
dieser Bauart eine Durchfeuchtung zu verhindern ist, um Schäden abzuwenden. Einfach auszuführende 
und kostengünstige Maßnahmen wie die Reinigung der Kämpferbereiche und Rückschnitt der 
umgebenden Vegetation tragen bereits erheblich zur Dauerhaftigkeit des Bauwerks bei und sind 
unbedingt durchzuführen. 

2.2 Regelmäßige Entfernung von Bewuchs im Bereich des Bauwerks 

Zur Reduzierung von Laub- und Feuchteansammlungen sowie der Vermeidung einer dauerhaften 
Verschattung ist die Vegetation im Bereich der Portale regelmäßig zurück zu schneiden. Diese Maßnahme 
ist mindestens 1 x jährlich im Herbst durchzuführen (bei Bedarf öfter). Dabei sollen Bäume und Sträucher 
im Abstand von 2 m neben den Portalbögen entfernt und das Gras soll gemäht werden. 

2.3 Regelmäßige Reinigung des Bauwerks 

Die Brücke ist regelmäßig zu reinigen. Dazu zählen die folgenden Maßnahmen: 

A) Reinigung der Kämpfer und der Gewölbeunterseite 

Vor jeder Hauptprüfung (alle 6 Jahre) sind die Kämpfer und die Gewölbeunterseite zu reinigen. Dabei sind 
vor allem die Querträger zu beachten, da sich auf deren Oberflächen besonders viel Schmutz ablagert. 

B) Reinigung der Pflastermulden und Entwässerungskanäle 

Sämtliche Pflastermulden, Entwässerungskanäle, Straßenabläufe und Abflüsse im Bereich des Bauwerks 
sind 1-2 x jährlich zu reinigen.  

C) Reinigung der Portalverschalung und Regenrinne 

Die Holzverschalung der Portale soll etwa alle 3 Jahre von Schmutz, Moos und Algenbewuchs gereinigt 
werden. Moose und Algen treten wegen geringerer Sonneneinstrahlung vermehrt auf der Nordseite der 
Konstruktion auf. Zur Reinigung kann ein Hochdruckreiniger genutzt werden. Weiterhin ist die 
Regenrinne, welche das von der Verschalung abtropfende Niederschlagswasser auffängt, regelmäßig zu 
reinigen. 

2.4 Regelmäßige Erneuerung von Anstrichen 

Die tragenden Bögen der Brücke und die Innenlaibung der BSP-Elemente sind während der Herstellung 
mit einem Anstrichsystem versehen worden. Bei Beschädigung des Anstriches wird eine Erneuerung 
empfohlen, da die Bauteile einer hohen Spritzwasser- und Sprühnebelexposition ausgesetzt sind. 

An der Holzverschalung der Portale soll der Lasuranstrich regelmäßig (etwa alle 10 Jahre) erneuert 
werden. Dafür ist ein UV- beständiger, offenporiger Lasuranstrich zu verwenden. Die Oberfläche ist 
entsprechend vorzubereiten. Die Hinweise des Herstellers zu den Anstrichsystemen sind zwingend zu 
beachten. Auf die Verträglichkeit der Lasur mit dem acetylierten Holz der Verschalung (Accoya) ist zu 
achten. Alternativ kann die freie Bewitterung der Verschalung ohne Anstricherneuerung in Kauf 
genommen werden, die Nutzungsdauer verkürzt sich dadurch. 
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2.5 Laufende Reparaturen einzelner Bauteile 

Laufende Erneuerungen und geringfügige Reparaturen einzelner Bauteile können durch den 
Bauwerksunterhalter selbst durchgeführt werden. Folgende Hinweise sind dabei zu beachten: 

A) Erneuerung von Fugen 

An den Portalbögen sind die Fugen in der Blechabdeckung im Bereich der Durchdringungen an den 
Geländerpfosten bei Bedarf zu erneuern. 

B) Austausch einzelner Elemente der Portalverschalung und Blechabdeckungen 

Sofern einzelne Lamellen der Portalverschalung beschädigt sind, sollten sie zeitnah durch 
Austauschlamellen aus acetyliertem Holz ersetzt werden. Zur Befestigung dürfen nur Verbindungsmittel 
aus Edelstahl (A4) verwendet werden. Sind einzelne Teile der Blechabdeckung beschädigt, sind diese 
zeitnah auszutauschen. Analog zum Bestand ist Zinkblech zu verwenden. 

3. Bauwerksspezifische Instandsetzung 
3.1 Instandsetzung des konstruktiven Holzschutzes 

Die Erhaltung des konstruktiven Holzschutzes an den Portalbögen ist sehr wichtig für die Dauerhaftigkeit 
des Bauwerks. Die Nutzungsdauer kann durch regelmäßige Reinigung und Behandlung mit Anstrichen, 
sowie die Ausführung kleinerer Reparaturen deutlich verlängert werden. Trotzdem wird der Austausch 
nach einer längeren Zeitspanne erforderlich sein, da die Verschalung als Verschleißteil konzipiert ist. Dies 
stellt eine Instandsetzung dar und bedarf einer fachgerechten Planung und Ausführung. Der Hersteller des 
acetylierten Holzes gibt an, dass das Produkt eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren erreicht, sofern 
Erdkontakt vermieden wird. 

3.2 Instandsetzungskonzept zum Austausch einzelner Bögen und Bogenteile 

Bereits in der Planung des Bauwerks wurde ein Konzept zur Austauschmöglichkeit einzelner Bögen und 
Bogenteile ausgearbeitet. Durch die Abstützung eines Bogens auf einer Seite nahe des Firstgelenks wird 
die Arbeit an der andern Bogenhälfte ermöglicht. So ist es möglich, beschädigte Abschnitte einer 
Bogenhälfte aus dem Element herauszuschneiden und neu einzukleben oder die gesamte Bogenhälfte 
auszubauen und gegen eine neue auszutauschen (siehe Skizze). 
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Lfd. 
Nr. 

Wartungsmaßnahme Umfang der Maßnahme erforderliches Material 
und Werkzeug 

Zugangstechnik Intervall 

01 Entfernen Bewuchs - Entfernen von Gras, Gebüsch, Sträuchern und 
Bäumen im 2 m-Bereich an den Portalen 

- Rückschnitt von Ästen, welche in den Bereich 
der Portale hineingewachsen sind 

Mäher; Heckenschere; 
Säge; Motorsäge 

ggf. Leiter 1 x jährlich 
(sinnvoll im Herbst) 
(2 x jährl. bei Bedarf) 

02 Reinigung Kämpfer und 
Gewölbeunterseite 

- Entfernen von Splitt, Laub, Schmutz etc. 
- Entfernen von Vogelnestern, Spinnweben etc. 

Besen; Schaufel; ggf. 
Hochdruckreiniger 

Hubarbeitsbühne ca. alle 6 Jahre (z.B. 
vor der Haupt-
prüfung) 

03 Reinigung Straßenabläufe, 
Abflüsse, Entwässerungs-
rinnen; Pflastermulden 

- Entfernen von Splitt, Laub, Schmutz etc. 
- ggf. Reinigung der Leitungen u. Drainagen 

Besen; Schaufel; ggf. 
Hochdruckreiniger 

keine 1-2 x jährlich 

04 Reinigung Portalverschalung; 
Regenrinne 

- Entfernen von Schmutz, Moos- und 
Algenbewuchs 

- Entfernen von Laub u. Schmutz aus Regenrinne 

Besen; Schaufel, ggf. 
Hochdruckreiniger, 
Dampfstrahlreiniger 

Hubarbeitsbühne ca. alle 3 Jahre (z.B. 
vor der EP/HP) 

05 Erneuerung Anstrich 
Portalverschalung 

- bei Bedarf: Entfernen alter Anstrich 
- Aufbringen neuer Anstrich 

Schleifgerät; 
Lasuranstrich; Pinsel 

Hubarbeitsbühne bei Bedarf 

06 Erneuerung Anstrich 
Gewölbeunterseite 

- bei Bedarf: Entfernen alter Anstrich 
- Aufbringen neuer Anstrich 

Schleifgerät; 
Lasuranstrich; Pinsel 

Hubarbeitsbühne bei Bedarf 

07 Erneuerung Fugen zwischen 
Abdeckblechen und 
Geländerpfosten 

- Entfernen schadhafter, brüchiger Fugen 
- fachgerechter Einbau neuer Fugen 

lt. Fachmann/-firma ggf. 
Hubarbeitsbühne 

bei Bedarf 

08 Reparatur Portalverschalung - Entfernen schadhafter Bauteile 
- Einbau neuer Bauteile aus acetyliertem Holz 

passgenaue neue 
Bauteile; Schrauben (A4); 
Akkuschrauber 

ggf. Leiter, 
Hubarbeitsbühne 

bei Bedarf 

09 Erneuerung einzelner 
Abdeckbleche  

- Entfernen schadhafter Bleche 
- Einbau neuer Bleche (Zinkblech) 

passgenaue Bleche; 
Befestigungsmaterial 

ggf. Leiter, 
Hubarbeitsbühne 

bei Bedarf 

 


